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SILNI W BELOWANIU – MOCNI W ODPADACH

CK850H
5 x druty, czarne żarzone śr. 3,5mm, dł. 6,2m
Wyrzut beli Wyrzut poprzez drugą belkę
Kierunek wiązania poziomy

DANE TECHNICZNE
Nacisk 60 ton
Cykl 50 sekund / 35 sekund
Zasilanie 3 x 415V, 50Hz
Moc silnika   15kW / 22kW
Poziom hałasu   80dBA

WYMIARY BELI
Wysokość 1080mm
Szerokość  1090mm
Długość (min – max) 1500mm – 2000mm
Waga (dla kartonu) do 850kg
Waga (dla foli) do 1000kg

CK International zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji bez 
uprzedzenia. Podane wagi bel są jedynie wytycznymi, rzeczywiste wagi bel zależą od 
operatora i belowanego materiału.

CIĘŻKIE BELKI DLA WIĘKSZEJ 
WYDAJNOŚCI
Belownica CK850H może produkować wyjątkowo ciężkie 
belki o wadze powyżej 1 tony. Posiada nacisk o macy 60 ton 
oraz agresywny system tnący.
Do standardowego wyposażenia należą oczywiście 
automatyczny (samoczynny) cykl prasowania oraz 
sygnalizacja gotowej beli.
Belownica CK850H osiąga wydajność nawet ponad 2 ton i 
może zostać wyposażona w silnik o mocy 22kW dla jeszcze 
szybszego cyklu pracy oraz jeszcze lepszej wydajności.

ZALETY

_ Wyrzut poprzez drugą belkę jako ekonomiczne 
rozwiązanie

_ Ekstra duży otwór załadowczy na duże surowce 
_ Waga belki może sięgnąć nawet powyżej 1 tony  
_ 5-krotne poziome wiązanie beli
_ 60 ton nacisku, silnik 15kW
_ Na kartony, papier, folie oraz ABS (twardy plastik).

WYMIARY BELOWNICY
Wysokość 2460mm (z standardowym zasypem)

Szerokość 1750mm
Długość  7510mm
Waga ok. 6000kg
Otwór załadowczy (Wys x Dł) 2000mm x 1050mm


